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Kinetex コアシェルテクノロジー 
HPLC/UHPLC カラム
Kinetex コアシェルテクノロジーは、従来の完全多孔質充填剤を超える劇的な効率改善をもたらし、これを
活用して、分離能の向上、生産性の大幅な改善、溶媒消費量の削減、およびコスト削減を図ることができ 
ます。

HPLC メソッドと UHPLC メソッドのいずれのメソッドに対しても、Kinetex コアシェルファミリーは現在 
ご使用中のカラムよりも劇的に改善された性能をご提供できます。

•	 分離能を犠牲にせずに高いスループットを実現
•	 LC システムプラットフォーム間でメソッドを容易に移管
•	 分析の高速化により溶媒消費量を削減
•	 より低い検出下限および定量下限を実現 

無孔性コア

多孔質シェル

UHPLC HPLC PREP

驚異的な UHPLC の理論段数と性能向上

完全多孔質 1.7 µm カラムよりも 20 % 高い 
理論段数

HPLC システムと UHPLC システムに対して  
sub-2 µm の性能を達成

3.5 μm の粒子径が要求される薬局方 (欧州薬局方
と米国薬局方 (USP)) のモノグラフを一気に改善

HPLC メソッドと分取 LC メソッドに対して  
5 µm の圧力で 3 µm の理論段数か、 
それより高い理論段数
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各システム間の完璧な拡張性 (UHPLC ⇔ HPLC ⇔ 分取 LC)

Core-Shell Technology

Eメール: jpinfo@phenomenex.com    |    WEB: www.phenomenex.com



www.phenomenex.com/Kinetex

コアシェル選択性ツールボックスの拡充 
Kinetex コアシェル粒子の LC カラムはすべての LC システムに比類のない性能
向上をもたらします。さらに、11 種の驚異的な固定相と 5 種の汎用性の高い粒子
径の中から選ぶことができます。

Core-Shell Technology

充填剤の特性

充填剤 使用 pH 範囲
粒子径 

(µm)
細孔径  

(Å)
有効表面積 

(m2/g)
有効炭素 

含有率 (%)
USP  
分類

最大使用圧力  
(bar)

Polar C18 1.5 - 8.5* 2.6 100 200 9 L1 1000/600*

PS C18 1.5 - 8.5* 2.6 100 200 9 L1 1000/600*

EVO C18 1 - 12 5‚ 2.6‚ 1.7 100 200 11 L1 1000/600*

C18 1.5 - 8.5** 5‚ 2.6‚ 1.7‚ 1.3 100 200 12 L1 1000/600*

XB-C18 1.5 - 8.5** 5‚ 3.5, 2.6‚ 1.7 100 200 10 L1 1000/600*

C8 1.5 - 8.5** 5‚ 2.6‚ 1.7 100 200 8 L7 1000/600*

Biphenyl 1.5 - 8.5** 5‚ 2.6‚ 1.7 100 200 11 L11 1000/600*

Phenyl-Hexyl 1.5 - 8.5** 5‚ 2.6‚ 1.7 100 200 11 L11 1000/600*

F5 1.5 - 8.5** 5, 2.6‚ 1.7 100 200 9 L43 1000/600*

HILIC 2.0 - 7.5 5‚ 2.6‚ 1.7 100 200 0 L3 1000/600*

PAH 1.5 - 8.5* 3.5 100 200 12 L118 1000/600*
**イソクラティック条件下で使用可能なカラムの pH 範囲は 1.5 - 10 です。グラジエント条件下で使用可能なカラムの pH 範囲は 1.5 - 8.5 です。 

*内径 2.1 mm の Kinetex カラムの最大使用圧力は 1000 bar です。内径 3.0 mm と 4.6 mm の Kinetex 2.6 µm カラムの最大使用圧力は 600 bar です。Kinetex 1.3 µm  
または 1.7 µm を使用した場合はより高い性能を得られますが、高圧に対応できる分析機器が必要となります。

Phenomenex の標準規約に従うものとします。詳細は www.phenomenex.com/TermsAndConditions をご覧ください。 
Kinetex は Phenomenex の商標です。Kinetex EVO は Phenomenex が特許を所有しています。米国特許 第 7,563,367、第 8,658,038 および 
外国対応特許。研究利用に限定。臨床診断法への利用禁止。© 2023 Phenomenex, Inc. All rights reserved.
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Kinetex PS C18 Kinetex Polar C18 Kinetex EVO C18 Kinetex XB-C18 Kinetex C18 Kinetex C8
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正電荷をもつ官能基が 
充填剤表面に修飾された  

C18 カラム。特有の選択性と 
塩基性化合物のピーク形状を 

改善するのが特徴であり、 
100 % 水系移動相でも 

使用可能です。

充填剤表面が極性修飾 
された C18 カラム。 

極性および非極性化合物に 
対して良好な保持力を 

提供し、100 % 水系移動相で
も使用可能です。

pH 1 - 12 で使用できる革新的
な C18 カラム。堅牢なメソッド
を開発することが可能であり、
塩基性化合物のピーク形状も

改善します。

この特有の C18 固定相は 
水素結合と疎水性選択性が

向上し、塩基性化合物の 
ピーク形状が改善され、 

酸性化合物の保持が 
増加します。

他の Kinetex 固定相に 
比べて、最高度の疎水性 

選択性を提供するバランスの
良い C18 固定相です。 

中程度の疎水性選択性と 
立体選択性を提供し、 
USP L7 メソッドと他の 

オクチルシランメソッドに 
超高性能をもたらします。
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疎水性選択性、芳香族選択性、 
および強化された極性選択性を 
有し、水 100 % に対して安定した 

逆相充填剤です。

芳香族および中程度の 
疎水性選択性は、芳香族炭化水素 

の優れた保持力と分離を 
もたらします。

優れた再現性を有するペンタフル 
オロフェニルプロピル基カラム。 
ハロゲン化合物、共役化合物、 

異性化合物、および高極性化合物の
分析に有用です。

この相は、HILIC 条件下で使用する
と、親水性化合物の保持と分離に 
最高の極性選択性を発揮します。

ポリマーで結合された C18 固定相は 
EU と EPA の優先 PAH の分離用 
として特別に開発されました。
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