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特 長 ●ボルト径M12～32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・
装置の移動を防止する製品です。

仕 様 ●対象物重量：300kg／個
●耐震度 ： 震度6強相当
●使用環境温度 ： 0℃～40℃

材 質 ●処理鋼板、メッキ処理ネジ類、
　アクリル系接着材

セット内容 製造国

4個使用

固定にプライマーを使用するとより高い品質に設備床面からはみ出し無し

アンカーボルトが使えない環境に 貼るだけの高い作業効率

発注コード 品　番

MS-3053TKP
MS-3054TKP
MS-3201TKP
MS-3202TKP

発注単位1セット

質量
（kg）

梱包数
（セット）

税抜価格
（1セット）

207-7421
207-7422
207-7423
207-7424

¥13,603
¥13,603
¥17,829
¥17,829

￥15,870
￥15,870
￥20,800
￥20,800

22～38
22～63
22～38
22～63

M12～M20
M12～M20
M18～M32
M18～M32

100×205×42
100×205×67
100×255×46
100×255×71

20
20
5
5

1.0
1.1
1.3
1.4

メーカー希望
小売価格
（1セット）

高さ
調整範囲
（mm）

対応ボルト
範囲

本体寸法
（mm）

幅×長さ×高さ

■穴があかない
■邪魔にならないこれからの工場は接着方式

アンカーボルトに代わる固定。

MS-3053TKP

●既存の設備に後付けできます
●床に孔を空けない接着タイプ

通路接着部

これからは 両面接着固定法

対象物の重量：300kgまで

レベルアジャスターに使用します

アンカーボルト 通路

今までは アンカーボルト固定法

転倒防止用品 環境改善用品
Adjuster Stopper
for Earthquake Resistance

商品情報

●本体×1 、プライマーB×1 ●日本

耐震用 アジャスタストッパー
地震対策

MS-3053TKP ／ MS-3054TKP

長さ

高さ

幅


